
Металлогалогенный прожектор
FL-08 / 08-1

FL-08 / 08-1 - серия бытовых металлогалогенных прожекторов 
торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях 250Вт 
и 400Вт. Металлогалогенные прожекторы имеют степень защиты от 
влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективными прожекторами. 
Металлогалогенные прожекторы предназначены для подсветки 
фасадов зданий, сооружений, ландшафтной подсветки, освещения 
рекламных конструкций и щитов и т.п. Корпус выполнен из литого 
алюминия и имеет серый или черный цвет. Угол излучения  120°, срок 
службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое 
энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.
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FL-08 250W E40 GREY

FL-08 250W E40 BLACK

FL-08 400W E40 GREY

FL-08 400W E40 BLACK

FL-08-1 250W E40 GREY

FL-08-1 250W E40 BLACK

FL-08-1 400W E40 GREY

FL-08-1 400W E40 BLACK      

ШТРИХКОД

E40 30 ле
т *

МГЛFL-08 / 08-1СЕРИЯ

МОЩНОСТЬ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТИП ЦОКОЛЯ

ТИП ОТРАЖАТЕЛЯ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

ЦВЕТ КОРПУСА

МАТЕРИАЛ КОРПУСА 

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

250Вт / 400Вт

220-240В

E40

АСИММЕТРИЧНЫЙ (КОСОСВЕТ) 
ФАСЕТНЫЙ / СИММЕТРИЧНЫЙ  ФАСЕТНЫЙ 

65

СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ

АЛЮМИНИЙ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО

3-Х Ч/ДЕНЬ) 
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